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Einleitung

Das klassische Gebiet der Absperrarma-
turen im Kraftwerksbau beinhaltet Absperr-
und Rückschlagventile von DN 10 – 50, 
in manchen Fällen auch bis DN 250.
Schieber und Rückschlagklappen werden
von DN 65 – 500 und darüber angeboten.
Alle HD-Armaturen des Hauses Sempell
werden aufgrund der gleich bleibend hohen
Qualität aus Schmiedestahl gefertigt. Über
die Jahre hat sich das Gesenkschmieden bis
zu DN 300 durchgesetzt. Dies bedeutet
wegen des gleichmäßigen Faserverlaufs
eine weitere Anhebung der Produktqualität.
Wegen der Vermeidung von Stutzenschweis-
sungen konnten die Fertigungskosten weiter
gesenkt werden. Stahlguss wird von
Sempell fast ausschließlich im ND-Bereich
eingesetzt. Dies gilt insbesondere für
Schieber und Rückschlagklappen. Im
Gegensatz zum Hochdruckbereich sind
diese Produkte nicht mit selbstdichtendem
Deckel sondern mit Flanschdeckel und
Flachdichtung versehen.
Absperr- und Rückschlagventile bis DN 50
sind auch hier aus Schmiedestahl gefertigt.
Aufgrund von Doppelbelegungen des Vor-
materials kann Sempell alle Absperrarma-
turen nach PED oder ASME anbieten. Dabei
werden ebenso die zerstörungsfreien Prü-
fungen und Endabnahmen, wie Druck- und
Dichtheitsprüfungen, der Regelwerke erfüllt.
Die große Lagerhaltigkeit garantiert markt-
gerechte Lieferzeiten.
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VA500 Series
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HD – Absperrventil

Konstruktion Gesenkgeschmiedetes Gehäuse
in Durchgangsform, vorbereitet
für elektrische oder pneumatische 
Stellantriebe

Gehäuse Material ASME A105
A182F347
A182F12
A182F22
A182F91

DIN 1.0460
1.5415
1.7335
1.7380
1.4550

Nenndruck 500 bar

Nennweite DN 10 – 50 mm

HP – Globe Valve

Design Die-forged body in straight pattern
design, prepared for electric or pneumatic
actuators

Body Material ASME A105
A182F347
A182F12
A182F22
A182F91

DIN 1.0460
1.5415
1.7335
1.7380
1.4550

Pressure Rating #2680

Pipe Size 1/2� – 2 1/2�

VA500

VR540

VR500

VF500
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API 602
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HD – Absperr- und Rückschlagarmaturen

Konstruktion nur ASME
Gesenkgeschmiedetes Gehäuse
in Durchgangs- und Schrägsitzform, 
Schiebern, Absperr- und 
Rückschlagventilen

Gehäuse Material ASME A105
A182F12
A182F22

Nenndruck #800, 1500, 2500

Nennweite 1/2” – 2”

HP – Globe and Check Valve

Design only ASME
Die-forged body in straight through and
y-pattern Gate, Globe and Check Valves

Body Material ASME A105
A182F12
A182F22

Pressure Rating #800, 1500, 2500

Pipe Size 1/2� – 2�

Piston Check Valve Swing Check Valve

Globe Valve Gate Valve

Globe Valve
y-pattern

Absperrventil
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VA250
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HD – Absperrventil / 
Absperrbares Rückschlagventil

Konstruktion Gesenkgeschmiedet,
Durchgangs- und Eckform (bis DN 300)

Gehäuse Material ASME A105
A182F1
A182F12
A182F22
A182F91
A182F316

DIN 1.0460
1.5415
1.7335
1.7380
1.4903
1.6368

Nenndruck PN 160 – 400

Nennweite DN 50 – 500

HP – Globe Valve / 
Screw Down Check Valve

Design Die-forged, straight through and
angle type (up to 12�)

Body Material ASME A105
A182F1
A182F12
A182F22
A182F91
A182F316

DIN 1.0460
1.5415
1.7335
1.7380
1.4903
1.6368

Pressure Rating Class 900 – 2500

Pipe Size 2� – 20�

Straight Through
Durchgangsform

Angle Type
Eckform

Screw Down
Check Valve
Absperrbares

Rückschlagventil

Accessory 18
Ausführung 18
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HD – Absperrventil / 
Absperrbares Rückschlagventil

Konstruktion Geschmiedet, Schrägsitzform

Gehäuse Material ASME A105
A182F1
A182F12
A182F22
A182F91
A182F316

DIN 1.0460
1.5415
1.7335
1.7380
1.4903
1.6368
1.4550

Nenndruck PN 160 – 400

Nennweite DN 50 – 500

HP – Globe Valve / 
Screw Down Check Valve

Design Forged, y-pattern type

Body Material ASME A105
A182F1
A182F12
A182F22
A182F91
A182F316

DIN 1.0460
1.5415
1.7335
1.7380
1.4903
1.6368
1.4550

Pressure Rating Class 900 – 2500

Pipe Size 2” – 20”

VAY250

Screw Down
Check Valve
Absperrbares

Rückschlagventil

Accessory 19
Ausführung 19
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GA251

HD – Schieber

Konstruktion Gesenkgeschmiedet bis DN 300,
Keilplatten und Parallelplatten

Gehäuse Material ASME A105
A182F1
A182F12
A182F22
A182F91
A182F316

DIN 1.0460
1.5415
1.7335
1.7380
1.4903
1.6368
1.4550

Nenndruck PN 160 – 720

Nennweite DN 50 – 600

HP – Gate Valve

Design Die-forged, up to 12�, wedge type and
parallel slide

Body Material ASME A105
A182F1
A182F12
A182F22
A182F91
A182F316

DIN 1.0460
1.5415
1.7335
1.7380
1.4903
1.6368
1.4550

Pressure Rating Class 900 – 4500

Pipe Size 2� – 24�

Wedge
Keilplatten

Parallel Slide
Parallelplatten
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KR400

HD – Rückschlag-/Tilting Disc-Klappe

Konstruktion Gesenkgeschmiedet bis DN 300

Gehäuse Material ASME A105
A182F1
A182F12
A182F22
A182F91
A182F316

DIN 1.0460
1.5415
1.7335
1.7380
1.4903
1.6368
1.4550

Nenndruck PN 160 – 720

Nennweite DN 50 – 600

HP – Swing / Tilting Disc Check Valve

Design Die-forged, up to 12�

Body Material ASME A105
A182F1
A182F12
A182F22
A182F91
A182F316

DIN 1.0460
1.5415
1.7335
1.7380
1.4903
1.6368
1.4550

Pressure Rating Class 900 – 4500

Pipe Size 2� – 24�

Swing Check
Rückschlag

Tilting Disc
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V01/V05

HD – Druckdichtender Deckel
HD – Druckprobenverschluss

Konstruktion Geschmiedet

Gehäuse Material ASME A105
A182F12
A182F22
A182F91
A182F347

DIN 1.0460
1.5415
1.7335
1.7380
1.4903

Nenndruck PN 64 – 720

Nennweite DN 50 – 450

HP – Pressure Seal Bonnet
HP – Test Prtessure Cap

Design Forged

Body Material ASME A105
A182F12
A182F22
A182F91
A182F347

DIN 1.0460
1.5415
1.7335
1.7380
1.4903

Pressure Rating Class 600 – 4500

Pipe Size 2� – 18�

10

V01
Pressure Seal Bonnet
Druckdichtender Deckel

V05
Test Pressure Cap
Druckprobenverschluss
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ND-/HD – Vorwärme-Absicherung

Konstruktion Zwei-/Drei-Wege-Ventil
Wechselventil Eigenmedium gesteuert,
optional mit Dämpfung
HD-Ferritischer Schmiedestahl oder
ND-Stahlguss

Gehäuse Material ASME A216-WCB
A105
A182F12

DIN 1.0619
1.0460
1.5415
1.7335
1.6368

Nenndruck PN 100 – 400

Nennweite DN 150 – 500

LP-/HP – Feedwater Group Bypass Valve

Design Two-/Three-Way-Valve
change over plug, medium operated,
optional damper
HP-forged or LP-casting carbon steel

Body Material ASME A216-WCB
A105
A182F12

DIN 1.0619
1.0460
1.5415
1.7335
1.6368

Pressure Rating Class 600 – 2500

Pipe Size 6� – 20�

AVS5/AVS4

AVS5
Inlet Valve
Eintrittsventil

AVS4
Outlet Valve
Austrittsventil
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ND – Absperrventil

Konstruktion nur DIN

Gehäuse Material ≤ DN 50
1.0460
gesenkgeschmiedet

≥ DN 65
1.0619
Stahlguss

Nenndruck PN 25 – 40

Nennweite DN 15 – 250

LP – Globe Valve

Design only DIN

Body Material ≤ DN 50
1.0460
die-forged

≥ DN 65
1.0619
cast steel

Pressure Rating PN 25 – 40

Pipe Size DN 15 – 250

VA040

12

≤ DN 50 ≥ DN 65
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ND – Rückschlagventil

Konstruktion nur DIN

Gehäuse Material ≤ DN 50
1.0460
gesenkgeschmiedet

≥ DN 65
1.0619
Stahlguss

Nenndruck PN 25 – 40

Nennweite DN 15 – 250

LP – Check Valve

Design only DIN

Body Material ≤ DN 50
1.0460
die-forged

≥ DN 65
1.0619
cast steel

Pressure Rating PN 25 – 40

Pipe Size DN 15 – 250

VR040

≤ DN 50 ≥ DN 65
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ND – Schieber

Konstruktion Stahlguss
geflanschter Deckel

Gehäuse Material ASME A216WCB
A217WC6

DIN 1.0460
1.7357

Nenndruck PN 25 – 100

Nennweite DN 65 – 250

LP – Gate Valve

Design cast steel
bolted bonnet

Body Material ASME A216WCB
A217WC6

DIN 1.0460
1.7357

Pressure Rating Class 150 – 600

Pipe Size 2� – 10�

GA100

14

Butt Weld Ends
Schweißenden

Flanges
Flansche
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ND – Rückschlagklappe

Konstruktion Stahlguss
geflanschter Deckel

Gehäuse Material ASME A216WCB
A217WC6

DIN 1.0460
1.7357

Nenndruck PN 25 – 100

Nennweite DN 65 – 250

LP – Swing Check Valve

Design Cast steel
bolted bonnet

Body Material ASME A216WCB
A217WC6

DIN 1.0460
1.7357

Pressure Rating Class 150 – 600

Pipe Size 2� – 10�

KR100

Butt Weld Ends
Schweißenden

Flanges
Flansche
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References Isolation Valves
Referenzen Absperrarmaturen

Engineering Companies / Planer

Alstom/Germany Alstom/Switzerland
Siemens/Germany Ansaldo/Italy
Babcock Borsig /Germany Bharat Heavy Industries / India
STEAG/Germany Formosa Heavy Industries/Korea
Balcke Dürr/Germany Foster Wheeler/Finland
RWE/Germany Hangzhou Turbines/China
Linde/Germany Nuovo Pignone/Italy
Lentjes/Germany Siemens Westinghouse/USA
Dillinger Stahlbau/Germany Stork Ketels/Netherlands

Petrochemical Industrie / Petrochemie

Bayer/Germany
BASF/Belgium

DOW/Netherlands

Power Plants / Kraftwerke

Balti/Estonia 1 x 400 MW Belchatow/Poland 12 x 360 MW
Bridgeport Harbour/USA 1 x 520 MW Boxberg/Germany 1 x 900 MW
Hay/Road/USA 2 x 320 MW Debrecin/Hungary 1 x 110 MW
Avedoere/Denmark 1 x 450 MW Eesti/Estonia 1 x 400 MW
Uijpest/Hungary 1 x 110 MW Elbistan/Turkey 4 x 360 MW
Niederaussem/Germany 1 x 1000 MW Hanfeng/China 2 x 660 MW
Seraya/Singapore 2 x 740 MW Iskenderun/Turkey 2 x 700 MW
Schwarze Pumpe/Germany 1 x 900 MW Lippendorf/Germany 2 x 1000 MW
Shoiaba/Saudi Arabia 5 x 350 MW Neyveli/India 1 x 350 MW
Skaerbaekvaerket/Denmark 1 x 350 MW Nordjyllandsvaerket/Denm. 1 x 350 MW
CAN/Turkey 2 x 160 MW Paiton/Indonesia 4 x 660 MW
Cottam/UK 1 x 500 MW Rizhao/China 2 x 350 MW
Isogo/Japan 1 x 600 MW Salta /Argentine 1 x 640 MW
Wai Gao Qiao/China 2 x 950 MW Seabank/UK 1 x 750 MW
Phu My/Vietnam 2 x 350 MW Sidi Krir/Egypt 2 x 320 MW
Ayoun Moussa/Egypt 2 x 320 MW Tapada/Portugal 1 x 730 MW
Turow/Poland 6 x 240 MW Valle de Mexico/Mexico 1 x 384 MW
Fushu/China 2 x 350 MW Yang Cheng/China 6 x 350 MW
Huaneng/China 2 x 350 MW Yang Liu Qing/China 2 x 350 MW
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Certificates
Zertifikate
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Approvals and Standards:
Zertifizierungen und Regelwerke:

PED – CE
AD2000
ATEX 95
EN ISO 9001
TRB 810 Nr. 45
TRD 110
AVS 100
DIN 793
KTA 1401
KTA 3201.3
ASME III - N Stamp
ASME VIII - UV Stamp
BS 6759
UDT
GOST
ITI
Stoomwezen
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